1 Nadat je het modem hebt geïnstalleerd, zal Windows automatisch je nieuwe hardware detecteren. 
Windows zal een wizard tonen op je beeldscherm.


2 Op het scherm verschijnt een keuzemenu.
Selecteer de aanbevolen keuze; zoek de beste driver voor je apparaat.


3 Dan zal het keuzescherm je vragen aan te geven waar je driver zich bevindt.
Selecteer: Omschrijf een locatie als D:\Drivers\Win98 of E:\Drivers\Win98.
Plaats de Modem Driver CD-ROM die bij je modem hoort in de CD-ROM speler en klik op Volgende


4 Dan zal het scherm aangeven dat Windows de meest recente driver voor je modem heeft gevonden.
Klik op Volgende


5 Klik op Voltooien om de installatie van je modem te beëindigen


6 Zorg er voor dat de bron van je driver correct is en klik op OK.


7 Het scherm zal je vragen de voorwaarden van de User License te accepteren.
Klik op OK


8 (Windows 98 alleen 1e en 2e editie)
De wijzigingen zullen dan pas doorgevoerd worden, nadat je het systeem opnieuw hebt opgestart.
Klik op Opnieuw Opstarten


9 Nadat het systeem opnieuw is opgestart, moet je de juiste landcode selecteren voor het beste resultaat en beste verbinding van je modem.
Open het configuratiescherm en dubbelklik op en klik op Modem Opties.


10 Kies Configuratie en selecteer dan de landcode, waar dit modem wordt gebruikt.

