Setup instructies voor Windows ME

1 Nadat je installatie van het Modem hebt beeindigd en de computer hebt herstart, zal  zal Windows automatisch je nieuwe hardware detecteren. 
Op het scherm verschijnt een keuzemenu. Selecteer Omschrijf de locatie van je driver en klik op Volgende


2 Het scherm zal je vragen aan te geven waar de driver zich bevindt.
 Selecteer de aanbevolen keuze Zoek voor de beste driver van je apparaat  en controleer of  de omschrijving van de lokatie correct staat: D:\Drivers\WinME of E:\Drivers\WinME.


3 Op het scherm verschijnt de mededeling dat de driver is gevonden.
Klik op Volgende
4 Klik op Voltooien om de installatie van je USBmodem te beëindigen 


5 Windows zal automatisch je nieuwe hardware dtecteren.
Klik op Omschrijf de lokatie van de driver.
Klik op Volgende.


6 Je moet nu zelf aangeven waar je driver zich bevindt.
 Selecteer de aanbevolen keuze Zoek voor de beste driver van je apparaat  en controleer of  de omschrijving van de lokatie correct staat: D:\Drivers\WinME of E:\Drivers\WinME.
Klik op Volgende
7 Dan moet je bevestigen dat de modem driver is gevonden.
Klik op Volgende.


8 Klik op Voltooien om de SmartUSB56 Voice modem Installatie te voltooien.



9 Je moet de juiste landcode selecteren voor het beste resultaat en beste verbinding van je modem.
Open het configuratiescherm en dubbelklik op en klik op Modem Opties.


