De ISDN pci adapter installeren.

Als u de computer opstart komt er automatisch een schermpje met de mededeling dat windows de kaart al gevonden heeft.

· Kies voor: Ik wil zelf kiezen (geavanceerd).

· Druk op volgende
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U komt in het volgende scherm:

· Doe de driver cd die u bij de kaart heeft gekregen in de cd-rom.

· Zet een kruisje in het vakje voor: ook op deze locatie zoeken.

· Typ in deze balk: *:driver\winxp\

· (* staat voor de letter van uw cd-rom) in het voorbeeld is dat E.
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Windows zal nu de volgende melding geven: 

- Druk op Toch doorgaan
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U komt nu in het volgende scherm:

- Druk op voltooien
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De ISDN kaart is nu geïnstalleerd. 

Op 128k of 64k inbellen.
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· Om deze instelling te veranderen moet u op instellingen klikken in het inbelverbinding 

scherm.
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Klik in dit scherm uw inbelverbinding aan.

· Druk op Instellingen
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Klik in dit scherm op Eigenschappen 
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Om met 64kbit in te bellen moet u alleen een vinkje zetten voor de bovenste adapter.

· Druk op Ok
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Om met 128kbit in te bellen moet u een vinkje voor beide adapters zetten.

· Druk op Ok.

De instellingen zijn nu veranderd en als u nu opnieuw de inbelverbinding opstart zijn de veranderingen actief.
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