Windows NT 4.0 verkorte installatie handleiding 
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Let op: u heeft de Twister driver CD-ROM en uw Windows NT 4.0 CD-ROM nodig voordat u kunt aanvangen met de installatie.

1. 
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[image: image13.wmf]  Aansluiten van de Twister ISDN Adapter:

· Steek de Twister Speeddemon ISDN 128K PCMCIA kaart in een vrije PCMCIA Slot van uw computer (hiervoor dient u te beschikken over een PCMCIA Type II of III aansluiting). U kunt voor de zekerheid de handleiding raadplegen van uw PC.

· Sluit uw ISDN aansluitkabel op de PCMCIA kaart aan, start uw PC.

2. [image: image8.wmf] Installatie van het stuurprogramma:

[image: image9.wmf]De Twister ISDN Adapter zal als een netwerkkaart geïnstalleerd worden. Onder Windows NT is daarvoor de netwerkondersteuning noodzakelijk. Controleer of netwerkondersteuning reeds geïnstalleerd is op uw systeem. Indien dit niet het geval raadpleeg uw PC documentatie.

· Selecteer via Start, Instellingen het Configuratievenster.

· Selecteer nu het Netwerk icoon.

· U klikt nu op het tabblad Adapters en vervolgens op toevoegen.

· Klik in het nieuwe venster op Diskette.

· In het volgende venster; plaats diskette, zal u gevraagd worden om een locatie op te geven waar het stuurprogramma van uw adapter zich bevindt. 

· Plaats nu uw Twister CD-ROM in de CD-ROM speler.

· Tik nu het volgende in <CD-ROM>:\WINNT40. Bevestig dit met OK.

· Er verschijnt nu een nieuw venster: OEM optie selecteren. Markeer in dit venster uw overeenkomend model Twister ISDN adapter en bevestig met OK.

· Gedurende de installatie zal u gevraagd worden om Windows NT bestanden. Verwissel de Twister CD-ROM dan met de Windows NT CD-ROM.


[image: image4.wmf] Ga nu direct verder met RAS configuratie. Dit voorkomt eventuele problemen.
3. [image: image10.wmf][image: image11.wmf]RAS-Configuratie  
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U zult nu de RAS-service (Remote Access Service) dienen te configureren. De RAS service maakt het mogelijk om uw PC met andere PC‘s of het Internet te verbinden.

· In het Netwerk configuratie venster selecteert u het tabblad Services.

· Er verschijnt nu een nieuw venster: Netwerkservices selecteren.

· Hier kiest u in de lijst Service RAS en u klikt op OK.

· U moet nu aangeven waar de PC de Windows NT installatie bestanden vandaan kan halen. Plaats eerst de Windows NT CD-ROM in de CD-ROM speler en tik in <CD-ROM>\i386.

· Er verschijnt nu het RAS-setup venster. In de rol-menu selecteert u eerst ISDN1-SpeedNdisWan en daarna (gebruikmakende van de Toevoegen optie) ISDN2-SpeedNdisWan toe.

· Configureer de twee gekozen ISDN kanalen met de Configuratie optie, bevestig elke configuratie door op OK te klikken.

· In het Remote Access Configuratie venster dient u een netwerk protocol te selecteren voor uw ISDN adapter. Doe dit door Netwerk te selecteren en kies vervolgens het door u gewenste netwerk protocol (Het Internet bijvoorbeeld maakt gebruik van TCP/IP).

· Selecteer nu Volgende voor verdere instellingen.

· De Twister NDIS WAN Miniport Configuratie venster zal nu verschijnen. Toets hier de door u gewenste MSN nummers (multiple Subscriber numbers) in, dit is optioneel dus niet noodzakelijk.

· Selecteer nu een vrije IRQ adres en Interrupt in voor uw Twister ISDN adapter (raadpleeg hiervoor uw PC documentatie).

· Indien u de ISDN adapter correct heeft geïnstalleerd dan zult u in het Netwerk venster de volgende twee netwerkadapters terugvinden:


Twister ISDN-Adapter...

Twister NDIS WAN Miniportdriver
· Bevestig de installatie door Sluiten te selecteren.

[image: image12.wmf]Let op! Indien na het opnieuw starten van uw PC, de installatie problemen veroorzaakt dan dient u de bovengenoemde installatieprocedure te herhalen.
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