Windows 95 verkorte installatie handleiding
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Let op: u heeft de Twister driver CD-ROM en uw Windows 95 CD-ROM nodig voordat u begint met de installatie.

Aansluiten van de Twister Speeddemon ISDN 128K PCMCIA:

· Steek de Twister Speeddemon ISDN 128K PCMCIA kaart in een vrije PCMCIA Slot van uw computer (hiervoor dient u te beschikken over een PCMCIA Type II of III aansluiting)

· Sluit uw ISDN aansluitkabel op de PCMCIA kaart aan.

· De ISDN adapter is een plug&play-Adapter, hierdoor zal Windows 95 automatisch een nieuwe hardware component herkennen.

Installatie van het stuurprogramma:

· Er zijn drie Software onderdelen nodig voor de installatie: 

CAPI stuurprogramma, MS ISDN Accelerator Pack 1.1 en de NDISWAN-Minipoort stuurprogramma.
· Alvorens u gebruik kan maken van ‘externe toegang‘, dient u te controleren dat deze toepassing op uw systeem is geïnstalleerd.

· Controleer dit alvorens u verder gaat met de installatie.

· Wanneer u de Speeddemon ISDN 128K PCMCIA in een vrije PCMCIA slot steekt en u het besturingssysteem (Windows 95) start zal u door Windows 95 geholpen worden gedurende de installatie, of wanneer het besturingssysteem loopt en u de PCMCIA kaart insteekt in een vrije slot.

· Plaats alvast uw Windows 95 CD-ROM binnen handbereik, deze zal u wellicht nodig hebben gedurende de installatie.

· Plaats de Twister CD-ROM in uw CD-ROM speler.

· Als de computer gestart is, zal Windows automatisch de nieuwe hardware vinden en met een installatie venster komen. Druk op Volgende >

· In het volgende venster kiest u voor de optie Zoek naar het beste stuurprogramma ( aanbevolen ) Druk op Volgende >

· U heeft nu de mogelijkheid om een locatie te specificeren van de juiste stuurprogramma, kies D:\ de CD-ROM speler en als pad D:\WIN95.

· Als u wederom gevraagd wordt door Windows 95 voor de juiste locatie dan geeft u opnieuw het juiste pad aan D:\WIN95.

· Klik nu op <OK>, hierdoor zal de installatie procedure gestart worden.

· Om gebruik te maken van ‘externe toegang‘ dient u de NDISWAN Minipoort stuurprogramma en de ISDN Accelator Pack met de bijgeleverde CD te installeren. Plaats hiervoor wederom de CD-ROM in uw CD-ROM speler, u dient de automatische start functie te annuleren. Klik op achtereenvolgens op start, uitvoeren en voer de volgende opdracht in D:\setup.exe.
· Installeer eerst de Accelerator Pack en dan de NDISWAN Minipoort stuurprogramma.

· In de navolgende vensters geeft u de door u gewenste ISDN instellingen in.

· De installatie is nu voltooid.
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