Installatie PCI ADSL kaart (MDM7598)

1) Installeer de PCI kaart in de PC (let op PC is uit)

2) Zet de PC aan en afhankelijk van de windows versie wordt de kaart gedetecteerd

3) Kies nu dat u driver van een specifieke locatie wil gebruiken en kies browse. Ga naar directory drivers. U selecteert de directory van Uw besturingssysteem. U selecteert de directory waarop staat RFC2364 (gebruikte ADSL standaard). Voor Windows 95, 98 en Me selecteert U de driver "ITEXW9X" voor Windows 2000 de driver "NETITEX". Klik OK en ga door met installeren van de driver. Als alles goed gaat moet U nog een keer op "DOORGAAN" klikken daar de driver geen Microsoft certificaat heeft en daarna op voltooien.

4) Nu ziet U op uw bureaublad een icoon "ADSL PCI NIC" en in uw status balk rechts onder in een ADSL status icoon. Klik op de ADSL status icoon met Uw rechter muisknop en selecteer configuration. Klik nu op PVC tabel en selecteer "ADSL Service Provider". Nu kunt U eventueel de naam van uw ADSL provider zoals bijvoorbeeld Euronet of Wanadoo ingeven. Echter belangrijk is dat U de waarde VPI op 8 zet en VCI op 48. Als het goed is staat de rest van het scherm correct als dat niet zo is wijzig A.U.B. naar hetzelfde als onderstaande screenshot. Klik nu op APPLY en daar op OK. Dan op CLOSE van het PVC Table scherm en op SET AS ACTIVE en daarna op CLOSE van het configuration scherm.

[image: image1.png]R T — [pi/Vei [ Protocol | Framing | Status

‘ADSL Servics Frovider 848 2364 (FFFaA] VCMUX Active
[ADSL Service Provider
PVC Table Set s Active

-Select ADSL Made———————————————

7 ANSIT14131ssue 2
I 17U 69522 Ame A G te) it | add | Fenoe | Acivate |

I 17U G.9521 Amnex & [Gdm) _ SetMode
Close. ki

Protacol  [2364 PPPA) ¥

Faming [VCMUX ]

Servizes =] [ Rehesh
Status

ok Concel | apoly

Hstart[ | 1] & S || &msh L Homepage - Mic... |[] Document - wordpad w1123





5) Contoleer Nu of u verbinding heeft door met Uw rechter muisknop op het ADSL status icoon te klikken en dan kijken of U CONNECT kunt selecteren. Is dit zo dan selecteert U connect en opent wederom met de rechter muisknop het ADSL status icoon. Hier selecteert U nu de ADSL STATUS en kijkt of daar connect staat en de juiste snelheden afhankelijk van uw abonnement bij upstream en downstream zie het screenshot hieronder. Als dit werkt gaan we door met de volgende stap klik op CLOSE om het scherm te sluiten.
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6) dubbelklik op uw bureaublad het icoon ADSL PCI NIC. Geef Uw gebruikersnaam en wachtwoord in en controleer dat bij het te kiezen nummer een 0 staat. Click nu op KIEZEN en de ADSL verbinding wordt gemaakt zie screenshot hieronder. U kunt nu Uw webexplorer opstarten en het internet surfen.
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