SNELSTART Twister ROUTER RT710

1. Sluit Netwerk kabel & Modem kabel aan

Indien u een router heeft welke één LAN poort heeft, sluit deze dan aan op iedere willekeurige poort van uw Netwerk HUB (SLUIT NOOIT AAN OP DE UPLINK POORT). Sluit de Externe MODEM poort van de router op uw xDSL of Kabel modem.

Heeft u een router met 4 of 8 LAN poorten, sluit de PC’s dan aan op één van deze poorten. Sluit de Externe MODEM poort van de ISB op uw xDSL of Kabel modem.

LET OP: De router vervangt de aansluiting tussen uw Kabel of xDSL modem en uw vrijstaande PC. De kabel welke u heeft gebruikt om uw modem aan te sluiten op één PC is dezelfde kabel waarmee u de ISB2LAN en uw modem verbindt.

2. Sluit de netvoeding adapter aan

Sluit de netvoeding adapter aan op  de router en op uw 220 volt netaansluiting. Gebruik enkel de meegeleverde netvoeding. Een andere voeding kan de hardware van de ISB Pro beschadigen.

3. PC Configuratie

De router werkt met een Dynamisch of Statisch IP adres. Controleer uw TCP/IP eigenschappen op de aangesloten PC om vast te stellen of dit gebruik maakt van een Dynamisch IP adres of een Statisch IP adres. 

Als de PC ingesteld staat op “automatisch een IP adres verkrijgen” dan is het voldoende om de PC op te starten als de router aan staat. De ISB zal dan automatisch een IP adres toekennen aan de PC.
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	Indien u gebruik maakt van een Statisch (Vast) IP adres, zorg er dan voor dat de DHCP functie uitgeschakeld is van de router en controleer de volgende instellingen op iedere PC:

· IP Adres, Verzeker uzelf ervan dat ieder IP adres uniek is voor iedere PC en dat deze in het adres bereik ligt van de router’s Device IP Address. Bijvoorbeeld, als de router gebruik maakt van het standaard IP adres (192.168.0.1) en Subnetmasker (255.255.255.0), dan zullen de PC’s gebruik moeten maken van adressen tussen 192.168.0.2. en 192.168.0.254. 

· Subnetmasker, Alle PC’s en de router dienen gebruik te maken van dezelfde Subnetmasker waarde. De standaard waarde is 255.255.255.0. Bij de router is deze waarde in te stellen in het Interne LAN poort scherm
· Gateway, Stel het Standaard Gateway Adres in op de router’s  IP Adres. Het standaard IP adres is 192.168.01.

· DNS (Domain Name Server) Adres, Deze moet overeenkomen met de DNS adres instellingen die zijn ingevoerd in het DNS IP Address veld in het Interne LAN poort scherm.




4. Verbinden naar de router

Om een verbinding tot stand te brengen tussen uw PC en de router:

1. Start uw WEB Browser.

2. Zorg ervoor dat uw browers een verbinding maakt via LAN.
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In het Adres vakje voert u in “HTTP://”en het IP adres van de router Voorbeeld:

4. Indien u het adres correct heeft ingevoerd dan zal de Hoofd Scherm verschijnen. Selecteer de door u gewenste optie vanuit de navigatie balk.

5. Als u geen verbinding kan maken met de router
Als de router niet reageert, controleer het volgende:

1. De router is correct geïnstalleerd, LAN verbindingen zijn OK en de router is in bedrijf.

2. Zorg ervoor dat uw PC en de router aangesloten zijn op hetzelfde netwerk segment 

3. Zorg ervoor dat uw PC gebruik maakt van een IP Adres die binnen het bereik ligt van 192.168.0.2 en 192.168.0.254 en daardoor compatibel is met de router’s standaard IP adres 192.168.0.1. Controleer ook dat de Subnetmasker is ingesteld op 255.255.255.0.

4. Probeer de router te bereiken m.b.v. het ping-commando (bijv. ping 192.168.0.1). Dit commando kunt u uitvoeren in een DOS box.

Mijn gegevens:

Cable;

	MAC-ADRES:
	

	Hostname:
	

	DNS server:
	

	Domain:
	


Extra voor Mxstream;

	Username:
	

	Password:
	

	Gateway: 
	10.0.0.138
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